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製品概要 
本装置は、ワーク自動供給機により、供給されたワークの重量を計量して、 

横型ドラムに自動供給します。その後、自動的にフタをして、洗浄槽へ流します。 

洗浄槽１・２に於いて、横型ドラムは、回転しながらワーク洗浄を行います。 

また、乾燥室１・２でも、ドラム回転を行い、熱風乾燥をします。 

乾燥されたワークは、ドラム缶に自動排出されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品仕様 
  ドラム寸法   ：  φ500 × 500H 

  投入ワーク重量  ：  MAX 50kg 

  ワーク投入量   ：  ロードセル計量により、設定は自由に行えます。 

  槽    ：  第 1層  ・・・  灯油洗浄 

    第 2層  ・・・  仕上げ灯油洗浄（防錆油洗浄も可能） 

    第 3層  ・・・  乾燥１ 

    第 4層  ・・・  乾燥２ 

  ドラム数   ：  10個 

  クーラント処理  ：  マグネットセパレータにより、鉄粉等の切粉除去 

※本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。 

製造、発売元 

 

製品外観 

ドラム外観 
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※本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。 

製造、発売元 

製品外観（裏側） 


