
 

 

特 徴 

・ 剥皮後、頭部に付着した残毛や汚物などを効率よく自動的に除去することができます。 

・ また、舌除去後の口中の飼料かすも除去できます。 

・ 頭部を本機に 1頭ずつセットした後は、順次コンベアで連続的に洗浄室内へ搬送し、洗浄水 

により高圧洗浄します。 

・ 洗浄後は自動的に排出します。 

・ 洗浄後の汚水に混入した肉片はフィルターで受け、汚水のみ飛散させずに排水溝に流します。 

・ コンベヤ速度はインバータ制御により調節できます。 

仕 様 

１． 外形寸法：巾１１１５×長さ２０６０×高さ１９１５ｍｍ  

２． 処理頭数：２４０頭／ｈｒ 

３． 洗浄水量：５０ℓ （ＭＡＸ）（１頭当り １５～２０ℓ ） 

洗浄水圧：Ｍａｘ ２ＭＰa（２０ｋｇｆ／ｃ㎡） 

洗浄ノズル前後往復式（エアー駆動方式） 

洗浄サイクル時間 １２～１５ｓｅｃ 

４． 電源：三相 ＡＣ２００Ｖ ４０Ａ 

エアー消費量：１００Ｎℓ /ｍｉｎ 

５． 給水タンクは別途必要です。 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。 
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豚用頭洗浄機寸法図 

 


